
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第 1 页，共 2 页 http://turbocor.danfoss.com |  
 

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机 

客户须知 

商务机密 

目的 

本公告经过修订，纳入中间级管道套件。修订版内的变更内容见粗体字部分。 

 

为了提高 TT 系列排气压力 / 温度 (P/T) 传感器的可靠性，尤其是在排气气流速度较高的压缩机上，丹佛斯有限责任

公司将逐步采用新的排气 P/T 传感器。这一新型排气 P/T 传感器还将更替 TTH/TGH 中间级管道上的排气传感器。 

 

新型排气 P/T 传感器将于 2023 年 6 月第一周在 TTH/TGH 压缩机上逐步投入使用。今年晚些时候，其他型号也将逐

步采用新的 P/T 传感器，发布日期设定之后，即会发送修订后的公告。  

 

2023 年 6 月第一周，我们还将推出与排气 P/T 传感器配套的新备件套件。以下是各排气 P/T 传感器之间的直观比对。 

 

中间级管道套件 100703-3 已更新，增加了新的排气 P/T 传感器。 

 

图 1 - P/T 传感器比较 

 

现有排气 P/T 传感器 新型排气 P/T 传感器 
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主题：   更新了 TT 系列排气 P/T 传感器 ** 修订** 
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商务机密 

总结 

在合格性测试期间，对现有设计和新设计进行了比对，确定了传感器温度测量值与实际气体温度值之间存在差异。新型 

P/T 传感器配有以下传递函数，可根据工作条件确定实际气体温度。 

 

 图 2 - 排气温度偏差

 
  

需采取的措施 

订购 TTH/TGH 压缩机的替换用排气 P/T 传感器时，请使用零件号 100037 -2，自 2023 年 6 月 5 日起生效。  
 

需要协助  

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。 

排气温度传感器偏差 

温差 

SDT ̊C 

1234ZE 温差 = 0.19* SDT -4.0 

TD 1234ZE TD 134A 

134A 温差 = 0.19* SDT -0.4 

实际温度 

mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com
http://turbocor.danfoss.com/
mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com

	目的
	总结
	需采取的措施
	需要协助

