
















第 4.0 章外部模块 /组件

4.1 压缩机接口模块 (CIM)

压缩机接口模块 (CIM) 是所有现场连接 ( 如 RS485、EXV 以及模拟/数字接线 ) 与压缩机进行通信的接口。

注意 :

CIM 将随附当前软件，可能需要现场编程。CIM 与软件版本相关，必须与 CCM 软件版本匹配。

说明 部件号 适用于 主版本 备注

压缩机接口模块 110110-1
l VTT1200

l VTX1600
不适用

仅适用于 CIM

带接头编号和引脚 1 (Pin 1) 标签
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4.2 DC-DC 模块

高压 DC-DC 转换器的板载电路由驱动器的直流母线电压供电。DC-DC 转换器向压缩机控制模块 (CCM) 提

供 +24V 直流电 ( 相对于 0V) ，并向 PWM 放大器提供 HV+( 相对于 HV- 的 +250V 直流电 ) 。

说明 部件号 适用于 主版本 备注

DC-DC 模块 110107
l VTT1200

l VTX1600
不适用 仅限带接线板连接器的 DC-DC 转换器

DC-DC 风扇 110108
l VTT1200

l VTX1600
不适用 仅适用于 DC-DC 风扇

保险丝，2A，1000V 100084
l VTT1200

l VTX1600
不适用 包含两根保险丝
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4.3 冷却出口温度传感器

此冷却传感器适用于 VT 系列压缩机。该温度传感器可确保轴向位置传感器的准确性。

注意

此传感器仅可与 VTT 和 VTX 系列 ( 版本 C 之前的版本 ) 的 1.8 版固件配合使用。

VTX1600 Major C 压缩机使用内部温度传感器；因此，此传感器不适用。

说明 部件号 适用于 主版本 备注

VT 系列管道温

度传感器
100283-1 l VTT1200 所有版本 包含传感器 - 10 m、导热胶带、管夹和导热膏

VT 系列管道温

度传感器
100283-1 l VTX1600 A & B 包含传感器 - 10 m、导热胶带、管夹和导热膏
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附录 A TurbocorCloud® 套件

A.1 TurbocorCloud 网关

注意

TurbocorCloud 网关的运行需要以下部件：

l SIM 卡，在连接到蜂窝网络时使用 ( 必须使用部件号 100476)

l 天线，用于连接到蜂窝网络

l 通信电缆 ( 本地采购，现场专用 )

有关运行所需的组件，请参阅 TurbocorCloud 安装和调试手册。

说明 部件号 主版本 备注

TurbocorCloud 网关 100471 所有版本 仅包含 TurbocorCloud 网关和安装夹
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A.2 SIM 卡

说明 部件号 主版本 备注

TurbocorCloud SIM 卡 100476 所有版本 仅包含 SIM 卡
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A.3 天线

说明 部件号 主版本 备注

TurbocorCloud 直连天线 100473 所有版本 包含两根天线

TurbocorCloud 外部天线 100467 所有版本 仅包含天线

第 124 页，共 128 页，M-SP-VTT-VTX-001-CN 版本：D2026/8/20



附录 B 近期淘汰套件参考

淘汰套件
淘汰套件应用

更换套件

部件号 说明 部件号 说明

100283 VT 系列管道温度传感器 (3m) VTT/VTX，所有版本 100283-1
VT 系列管道温度传感器

(10m)

110026 前轴承电源馈入装置
VTT，所有版本

VTX 版本：A 和  B
无更换件

110050 套件 - O 型圈保护轴承总成 VTT 版本：A、B、C
110094 (VTT) /

112037 (VTX)
O 型圈，全套组件

110052
套件 - O 型圈轴承线束及传感

器
VTT 版本：A、B、C

110094 (VTT) /

112037 (VTX)
O 型圈，全套组件

110062 套件 - 维修电子元件 VTT 版本：A 和  B 110109 维修电子设备

110068 前轴承传感器电缆
VTT，所有版本

VTX 版本：A 和  B
无更换件

110070 定子温度传感器馈入装置 VTT/VTX，所有版本 无更换件

110071 O型圈、端盖 VTT/VTX，所有版本 110112 O型圈、端盖

110078 套件 - 排气 O 型圈 VTT 版本：A、B、C

110120 (VTT 版本

A) 110076 (VTT 版

本 B 和 C) 112036

(VTX)

O 型圈，端口连接器

110080 排气压力/温度传感器 VTT/VTX，所有版本 100037-2 排气压力/温度传感器

110082 套件 - 维修侧盖板 VTT 版本：A 无更换件

110084 套件 - 电源盖 VTT 版本：A 无更换件

110091 套件 - 端口连接 O 型圈 VTT 版本：A、B、C

110120 (VTT 版本

A) 110076 (VTT 版

本 B 和 C) 112036

(VTX)

端口连接器 O 型圈

110094 压缩机 O 型圈全套更换 VTT，所有版本 无直接更换件。可维修 O 型圈单独成套销售。

110109 套件 - 维修电子设备 VTT，所有版本 110109-1 维修电子设备

110110 套件 - 压缩机接口模块 VTT，所有版本 110110-1 压缩机接口模块

112037 压缩机 O 型圈全套更换 VTX 版本：A 和  B 无直接更换件。可维修 O 型圈单独成套销售。

112049 套件 - 双孔主电源输入支架 VTX 版本：A 112059
主电源输入支架，双孔，
金属材质
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深入了解您的 
Turbocor®

 

丹佛斯 Turbocor® 培训计划 - 服务、
维护和故障排除

 •  在线及面对面培训模块
 •  探索无油技术的优势
 •  动手操作 Turbocor 压缩机
 •  掌握 Turbocor 监控软件
 •  直接与丹佛斯专家交流互动

加入我们，一同参加下一轮 Turbocor® 培训课程。
扫描代码，以查看我们的日程安排并立即注册！

•  实用型课堂课程

•  压缩机实际操作示范
•  Service Monitoring Tools 
   软件应用程序

学员将接受 Turbocor® 计划三个
关键领域的培训，包括：

资历高且实践经验丰富的
丹佛斯 Turbocor® 学习中心
讲师将对您进行高水平的培训。

 ®
www.turbocor.danfoss.com
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欢迎访问 danfoss.com 了解我们的解决方案。

更多产品资料可在 turbocoroem.com 获取。

Danfoss Turbocor® Compressors
1769 E. Paul Dirac Drive Tallahassee, FL 32310
USA
+1 850 504-4800

Danfoss Turbocor® Compressors
22nd Floor, Block C,
900 Yi Shan Road, Shang Hai,
China Shanghai, China 200233
+86 (0) 21 6151-3000

Danfoss Turbocor® Compressors
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg
+45 7488 2222

丹佛斯对手册、说明书以及其他印刷材料中可能出现的错误不负任何责任。丹佛斯保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引

起已商定规格的重大更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。丹佛斯和丹佛斯徽标均为 Danfoss A/S 的商标。版权所有。
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